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Abstract of EP098701 6 

Use of a combination of natural or synthetic film-forming polymers which cause retraction of the stratum 
corneum when applied from aqueous solution and a dendritic polyester type polymer with terminal 
hydroxy groups in the preparation of cosmetic anti-wrinkle preparations. Cosmetic or dermatological anti- 
wrinkle preparations comprising, in a suitable medium, a combination of (a) a dispersion of a polymeric 
film-forming system comprising at least one natural and/or synthetic polymer capable of forming a film 
permeable to water vapor with a Young's modulus of 10<8> to 10<10> N/m<2>, and producing, after 
application at a concentration of 7 % in water and drying, a retraction of isolated stratum corneum of 
greater than 1 % at 30 degrees C and 40 % relative humidity, and (b) a dendritic polymer of the polyester 
type with terminal OH functions. 
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(54) Composition anti-rides comprenant une association de poly meres tenseurs d'origine 
synthetique et/ou naturelle et de polyesters dendritiques 



(57) Composition anti- rides comprenant, dans un 
milieu physiologiquement acceptable, Passociation 

d'une dispersion d'un systeme poiymerique filmo- 
gene contenant au moins un polymere d'origine na- 
turelle et/ou synthetique et capable de former un 
film permeable a la vapeurd'eau, presentant un mo- 



dule d' Young allant de 10 8 a 10 10 N/m 2 et produi- 
sant, apres application a une concentration de 7 % 
dans I'eau puis sechage, une retraction du stratum 
comeum isole superieure a 1 % a une temperature 
de 30 °C et pour une humidite relative de 40 %, et 

d'un polymere dendritique de type polyester a fonc- 
tions hydroxyle terminales. 
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Description 

[0001] La presente invention concerne des compositions cosrnetiques ou dermatologiques anti-rides comprenant 
des polymeres a effet "tenseur" associes a des polyesters dendritiques, un procede de traitement cosmetique utilisant 
s ces compositions ainsi que I'utilisation de I'association d'un systems polymerique filmogene a effet "tenseur" et d'un 
polyester dendritique pour fabriquer des compositions cosrnetiques ou dermatologiques destinees a diminuer et/ou 
effacer les rides et/ou les ridules de la peau par un effet tenseur. 

[0002] Le processus de vieillissement de la peau s'accompagne d'une modification progressive de la structure et 
des fonctions cutanees. Les principaux signes cliniques du vieillissement cutane sont I'apparition de rides et de ridules 

10 qui augmentent avec Tage. 

[0003] II est connu de remedier a ces signes du vieillissement en utilisant des compositions cosrnetiques ou derma- 
tologiques contenant des principes actifs tels que les a-hydroxy-acides, les fJ-hydroxy-acides et les retinoides. Ces 
molecules agissent sur les rides en etiminant les cellules mortes et en accelerant le processus de renouvellement 
cellulaire. Toutefois, I'eff et visible de ces compositions ne se produit qu'au bout d'un certain temps d'application, pouvant 

1$ aller de quelques jours a plusieurs semaines. 

[0004] Une approche pour r6soudre ce probleme a consiste a utiliser des agents dits "tenseurs" qui, par un effet de 
tension de la couche superficielle de la peau, sont capables de lisser la peau en diminuant le nombre et la profondeur 
des rides et ridules et de faire disparaTtre les marques de fatigue, et ceci de facon instantan6e. 
[0005] Ces "agents tenseurs" sont des polymeres d'origine naturelle ou synthetique capables de former un film pro- 

20 voquant ia retraction du stratum corneum, la couche cornee superficielle de I'epiderme. 

[0006] Utilisation cosmetique ou dermatologique de tels systemes polymeriques pour attenuer les effets du vieillis- 
sement de la peau est decrite dans les demandes de brevets FR-2 758 083 et FR-2 758 084. 

[0007] Ces systemes polymeriques tenseurs, bien que tres efficaces et rap ides, provoquent cependant parfois une 
impression d'inconfort chez certains utilisateurs, notamment ceux ayant la peau fragile. Ces agents tenseurs forment 
25 en effet sur la peau un film trop rigide et peu souple. Le probleme s'est done pose de chercher a obtenir un effet tenseur 
important en utilisant des quantites plus faibtes de polymeres tenseurs. 

[0008] La demanderesse a decouvert de maniere surprenante qu'en associant des polyesters dendritiques a grou- 
pements terminaux hydroxyle qui, par eux-memes, n'ont aucun pouvoir tenseur de I'epiderme, aux systemes polyme- 
riques tenseurs connus, II 6tait possible de renforcer de maniere significative I'effet tenseur de ces derniers. 
30 [0009] La pr6sente invention a done pour objet des compositions cosrnetiques ou dermatologiques anti-rides ren- 
fermant un systdme polymerique filmogene contenant au moins un polymere a effet "tenseur", d'origine naturelle et/ 
ou synth6tique, et un polyester dendritique a groupements hydroxyle terminaux. 

[0010] L'invention a egalement pour objet un procede de traitement non therapeutique de la peau avec les compo- 
sitions cosrnetiques anti-rides ci-dessus, ainsi que {'utilisation de I'association d'un systeme polymerique filmogene a 
35 effet "tenseur" et d'un polyester dendritique pour fabriquer des compositions cosrnetiques ou dermatologiques desti- 
nees a diminuer et/ou effacer les rides et/ou les ridules de la peau. 

[0011] D'autres objets apparaTtront a la lecture de la description et des exemples qui suivront. 

[0012] L' effet cosmetique des compositions de la presente invention repose sur leur pouvoir "tenseur" de la peau. 

[0013] Ce pouvoir tenseur" est defini selon la presente invention comme la capacite d'un film homogene forme sur 

40 le stratum corneum isol6, a provoquer une retraction d'au moins 1 % et de preference d'au moins 1,3 % de celui-ci a 
une temperature de 30 °C et pour une humidite relative de 40 %. Selon la presente invention, ce film est forme par 
application et sechage d'une dispersion aqueuse contenant 7 % dudit systeme polymerique filmogene. Pour determiner 
I'effet tenseur, on mesure la longueur de I'echantillon de stratum corneum avant traitement et celle obtenue apres 
traitement, e'est-a-dire apres application du polymere. L'effet tenseur est caracterise par la diminution de la longueur 

45 de I'echantillon apres traitement, rapportee a la longueur initiale de I'echantillon avant traitement, selon I'equation : 

effet tenseur = 100 x J - r 5 -% 

'o 

50 

lj etant la longueur apres traitement et l 0 la longueur avant traitement. 
[0014] La longueur de I'echantillon est mesuree avec I'appareil 

"Miniature Tensile tester MTT 610", 
[0015] On appelle polymere "filmogene" selon la presente invention, tout polymere ou systeme polymerique capable 
55 de former, apres application sur une plaque de verre et sechage, un film continu ne formant pas d'ecailles ni de cra- 
quelures. 

[0016] Le film forme par le systeme polymerique tenseur contenu dans ies compositions anti-rides de la presente 
invention doit avoir un module d'elasticite (module d'Young determine par des methodes de micro- ou nano-indentation 
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instrumentee ; norme ASTM E384-89) allant de 10 8 a 10 10 N/m 2 et de preference de 6,5 a 9,10 s N/m 2 . Les valeurs du 
module d'eiasticite comprises dans cet intervalle sont de 10 a 100 fois superieures a celle du stratum corneum. Un tel 
module d'eiasticite permet done au film polymere de suivre parfaitement les deformations de la peau ce qui aboutit a 
la fois a un efficacite persistante et un bon contort d'utilisation du a I'absence d'une impression de tirailiement excessif. 

s [0017] Le film forme sur I'epiderme doit par ailieurs etre permeable a la vapeur d'eau pour ne pas entraver ia trans- 
piration cutande. La permeabilite du film est evalu6e par mesure de la Perte Insensible en Eau (PIE) du stratum corneum 
degraisse et traite par le polymere. Lorsque le film est suffisamment permeable a la vapeur d'eau la PIE n'est pas 
modifiee. La mesure de la PIE s'effectue de maniere classique a I'aide d'un evaporimetre (Servomed) qui permet une 
determination quantitative de ['evaporation d'eau, e'est-a-dire du transport d'eau par diffusion sur un echantillon de 

io stratum corneum obturant une capsule cylindrique contenant de I'eau, le tout etant place dans une chambre a tempe- 
rature et humidite relative controlees. Des capteurs permettent de mesurer la pression partielle de vapeur d'eau en 
deux points situ6s a des distances differentes de rechantillon. On determine ainsi le gradient de pression partielle de 
vapeur d'eau entre les deux points, et done le taux d'6vaporation conformement a la loi de Fick. 
[0018] Les polymeres tenseurs filmogenes remplissant les criteres d'eiasticite, de retraction et de permeabilite a la 

is vapeur d'eau decrits ci-dessus sont des polymeres d'origine naturelle et/ou d'origine synthetique. 

[0019] Parmi les polymeres naturels a effet tenseur, on peut citer les polymeres d'origine vegetale, les polymeres 
issus des phaneres, les proteines de I'oeuf, les latex d'origine naturelle et les polysaccharides. 
[0020] Les polymeres d'origine vegetale sont par exemple les extraits proteiques de c6r6ales, de I6gumineuses et 
d'oieagineuses tels que les extraits de mais, de seigle, de froment, de sarrasin, de sesame, d'epeautre, de pois, de 

20 feve, de lentille, de soja et le lupin. Comme proteines appropriees, on peut citer par exemple I'extrait proteique de soja 
vendu par la societe ISD sous la denomination PROFAM 972 ou par la societe LSN sous la denomination ELESEFtYL, 
ou la fraction proteique du lupin blanc. 

[0021] Comme polymeres derives des phaneres, on peut utiliser tout polymere provenant des poils, ongles, cara- 
paces d'insectes ou de crustaces, cheveux, plumes, bees, sabots et cretes d'animaux. On peut citer par exemple la 
25 chitine et ses derives, notamment le chitosane, ainsi que les derives du chitosane tels que Phydroxypropylchitosane, 
le derive succinyie du chitosane, le lactate de chitosane, le glutamate de chitosane ou le succinamide de carboxym6- 
thylchitosane, ou encore les derives de la keratine tels que les hydrolysats de keratine et les keratines sulfoniques. 
[0022] Comme proteine de I'oeuf on peut citer I'albumine de I'oeuf. 

[0023] Les latex naturels sont par exemple la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammarts, les eiemis, 
30 les copals, les derives cellulosiques et les melanges de ces polymeres. 

[0024] Les polysaccharides sont par exemple la gomme de guar, eventuellement modifiee par des groupements 
anioniques tels que carboxylate ou phosphate, la gomme de xanthane, les alginates. 

[0025] Les polymeres tenseurs filmogenes d'origine synthetique se presentent sous forme d'un latex ou d'un pseu- 
dolatex. 

35 [0026] Un latex est une suspension aqueuse de particules de polymeres obtenus par polymerisation radicalaire ou 
par polycondensation selon la technique bien connue de polymerisation en emulsion. 

[0027] On entend par pseudolatex une dispersion aqueuse de polymeres synthetiques obtenue non pas par poly- 
merisation en emulsion mais par dispersion dans de I'eau de polymeres obtenus prealablement selon une autre tech- 
nique de synthese. 

40 [0028] Dans les deux cas les dispersions sont generalement stabilisees par des charges portees par le polymere. 
[0029] Les particules de latex ou de pseudolatex ont de preference une dimension allant de 10 a 400 nm, de prefe- 
rence de 20 a 350 nm. 

[0030] Les polymeres synthetiques formant les particules de latex ou de pseudolatex sont par exemple les polyure- 
thannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphoteres, les polyurethanne-polyacryliques, polyurethanne-po- 
45 lyvinylpyrrolidones, polyurethanne-polyesters, polyurethanne-polyethers, polyur6es. 

[0031] Le polyurethanne peut etre par exemple un copolymere polyurethanne, polyuree/urethanne ou polyuree, ali- 
phatique, cycloaliphatique ou aromatique, comportant 

au moins une sequence polyester aliphatique lineaire ou ramifiee et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique et/ou, 
50 - au moins une sequence polyether aliphatique et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique et/ou 
au moins une sequence siliconee, substituee ou non, lineaire ou ramifiee, et/ou 
au moins une sequence comportant des groupes fluores. 

[0032] Les polyurethannes peuvent egalement etre obtenus a partir de polyesters lineaires ou ramifies, ou a partir 
55 de resines alkyd comportant des atomes d'hydrogene mobiles que Ton modifie par reaction avec un diisocyanate et 
un compose organique bifonctionnel (par exemple dihydrogeno, diamino ou hydroxyamine) comportant en plus soit 
un groupement acide carboxylique ou carboxylate, soit un groupement acide sulfonique ou sulfonate, soit encore un 
groupement amine tertiaire ou un groupement ammonium quaternaire. 
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[0033] On peut 6galement citer comme polymeres synthetiques formant les latex ou pseudolatex, les polyesters, 
les poly(ester amide), les polyesters a chaTne grasse, les polyamides et les resines dpoxyesters. 
[0034] On peut citer comme comonomeres anioniques permettant de synthetiser des polyurethannes charges n6- 
gativement par exemple I'acide dimethylolpropionique, I'acide ou I'anhydride trimellitique, le pentanediol-3-sulfonate 
5 de sodium ou le 1 ,3-dicarboxybenzene-5-sulfonate de sodium. 

[0035] Ces polymeres sont en particulier ceux decrits dans le document EP-A-648 485. 

[0036] Les latex ou pseudolatex peuvent egalement 6tre constitu6s d'homopolymeres ou copolymeres acryliques, 
ou encore de polymeres a base d'acide isophtalique sulfone. 

[0037] Ces polymeres tenseurs filmogenes d'origine synthetique sont commercialises par exemple sous les deno- 
10 minations SANCURE 2060 (polyester-polyurethanne), SANCURE 2255 (polyester-polyurethanne), SANCURE 815 
(polyester-polyurethanne), SANCURE 878 (polyether-polyurethanne) et SANCURE 861 (polyether-polyurethanne) par 
la societe SANNCOR, sous les denominations NEOREZ R974 (polyester-polyurethanne), NEOREZ R981 (polyester- 
polyurethanne), NEOREZ R970 (polyether-polyurethanne) par la societe ICI, et sous la denomination NEOCRYL XK- 
90 (dispersion d'un copolymere acrylique) par la societe ZENECA. 
15 [0038] Parmi I'ensemble de polymeres tenseurs d'origine naturelle et synthetique present6s ci-dessus, on utilisera 
dans la presente invention de preference des polymeres comportant des groupements hydroxyle libres ou des grou- 
pements anioniques. 

[0039] Le systeme potymerique filmogene peut Stre forme par un melange de plusieurs des polymeres tenseurs 
d'origine naturelle et/ou d'origine synthetiques decrits ci-dessus. II peut en outr-e contenir un ou plusieurs agents 

20 plastifiants choisi(s) de facon a obtenir les caracteristiques mecaniques recherchees. 

[0040] L'agent plastifiant peut etre choisi parmi tous les composes connus de I'homme du metier comme etant sus- 
ceptibles de remplir cette fonction. On peut citer par exemple, les alcools inferieurs (ethanol, propanol, butanol) les 
glycols et derives des glycols tels que Tether ethylique ou methylique de diethyieneglycol, Tether ethy I ique ou butylique 
d'ethyleneglycol, I'ether methylique ou ph6nylique de propyleneglycol, Tether ethylique ou butylique de dipropylene- 

25 glycol, Tether butylique ou methylique de tripropyleneglycoi; les esters de glycerol, les esters d'acides tels que les 
citrates, phtalates, adipates, carbonates, tartrates, phosphates ou sebacates ; les derives oxy6thy!6nes tels que les 
huiles oxyethylenees, par exemple Thuile de ricin oxyethylenee, et les huiles de silicone oxyelhylenees ; les polymeres 
hydrosolubles ou en dispersion aqueuse ayant une temperature de transition vitreuse inferieure a 25 °C, de preference 
interieure a 15 °C. 

30 [0041] La quantite d'agent plastifiant est choisie par Thomme de metier sur la base de ses connaissances generates, 
de maniere a obtenir un systeme polymerique conduisant a un film ayant les proprietes mecaniques souhaitees, tout 
en conservant a la composition des proprietes cosmetiques acceptables. 

[0042] Dans les compositions anti-rides de la presente invention, ce systeme polymere filmogene a effet tenseur, 
comprenant un ou plusieurs polymeres d'origine naturelle et/ou synthetique et eventuellement un agent plastifiant, et 
35 se presentant sous forme d'une dispersion aqueuse, est associe a des polyesters d'un type particulier, a savoir des 
polyesters ayant une structure tres ramifiee appelee "dendritique". 

[0043] Les polymeres dendritiques ou dendrimferes (du grec dendron =arbre) sont des molecules polymeres "arbo- 
rescentes", c'est-a-dire tres ramifiees inventees par D. A. Tomalia et son equipe au debut des annees 90 (Donald A. 
Tomalia et ai, Angewandte Chemie, Int. Engl. Ed., vol. 29, n° 2, pages 138 - 175). H s'agrt de structures moieculaires 
40 construites autour d'un motif central gen6ralement polyvalent. Autour de ce motif central sont enchaTnes, en couches 
concentriques et selon une structure parfaitement determinee, des motifs ramifies d'allongement de chaTne donnant 
ainsi naissance a des macromol6cules symetriques, monodispersees ayant une structure chimique et stereochimique 
bien definie. 

[0044] Les polymeres dendritiques utilises dans les compositions cosmetiques ou dermatologiques de la presente 
45 invention sont des dendrimeres ayant la structure chimique d'un polyester et qui sont termin6s par des groupements 
hydroxyle. La structure et la preparation de ces polymeres est decrite dans la demande de brevet WO-A-93/1 7060. 
[0045] Plus precisement, les polymeres dendritiques utilises dans les compositions de la presente invention peuvent 
§tre d6finis comme 6tant des macromol6cu!es hautement ramifiees de type polyester, constituees 

50 - d'un motif central derive d'un compose initiateur portant un ou plusieurs fonctions hydroxyle (a), 

de motifs d'allongement de chaTne derives d'une molecule d'allongement de chaTne portant une fonction carboxyle 
(b) et au moins deux fonctions hydroxyle (c), 

chacune des fonctions hydroxyle (a) de la molecule centrale etant le point de depart d'une reaction de polycon- 
55 densation (par esterification) qui debute par la reaction des fonctions hydroxyle (a) de la molecule centrale avec les 
fonctions carboxyle (b) des molecules d'allongement de la chaTne, puis se poursuit par reaction des fonctions carboxyle 
(b) avec les fonctions hydroxyle (c) des molecules d'allongement de la chaTne. 

[0046] Le compose initiateur portant une ou plusieurs fonctions hydroxyle et formant le motif central autour duquel 
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se construira la structure dendritique est un compost mono-, di- ou polyhydroxyle. II est gen^ralement choisi parmi 



(a) un alcool monofonctionnel, 

(b) un diol aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique, 
5 (c) un triol, 

(d) un tetrol, 

(e) un alcool de sucre, 

(f) I'anhydro-ennea-heptitol ou ie dipentaerythritol, 

(g) un ct-alkylglycoside, 

10 (h) un polymere potyalcoxyle obtenu par polyalcoxylation d'un des alcools (a) a (g), ayant une masse molaire au 

plus egale a 8000. 



[0047] On peut citer a titre d'exemples de composes inrtiateurs pref6res servant a preparer les polyesters dendriti- 
ques utilises dans la presente invention le drtrimethylolpropane, le ditrimethylol6thane, le dipentaerythritol, le pentae- 
'5 rythritol, un penta^rythritol alcoxyl6, le trimethylolethane, le trimethylolpropane, un trimethylolpropane alcoxyle, le gly- 
cerol, le neopentylglycol, le dimethylolpropane ou le 1,3-dioxane-5,5-dim6thanol. 

[0048] On fait reagir sur ces composes inititateurs hydroxyl^s formant le motif central du futur dendrimere, des mo- 
lecules dites molecules d'allongement de chaTne qui sont des composes de type diol-monoacide choisis parmi 

20 - les acides monocarboxyliques comportant au moins deux fonctions hydroxyle, et 

les acides monocarboxyliques comportant au moins deux fonctions hydroxyle dont une ou plusieurs porte(nt) un 
substituant hydroxyalkyle. 



[0049] Des exemples prSferes de tels composes sont I'acide dimethylolpropionique, I'acide ce,a-bis(hydroxymethyl)- 
25 butyrique, I'acide (x,a > a-tris(hydroxym6thyl)-acetique, I'acide a,a-bis(hydroxymethyl)-valerique, I'acide oc,a-bis(hy- 
droxy)-propionique et I'acide 3,5-dihydroxybenzoTque. 

[0050] Dans un mode de realisation particulierement prefere de la presente invention, le compose initiateur est choisi 
parmi le ditrimethylolpropane, le trimethylolpropane, un pentadrythritol ethoxyle, le pentaerythritol ou le glycerol, et la 
molecule d'allongement de chaTne est I'acide dimethylolpropionique. 
30 [0051 ] Les polymeres dendritiques de type polyester a fonctions hydroxyle terminales utilises dans les compositions 
de la presente invention sont caracterises en outre par le fait qu'une partie des fonctions hydroxyle terminales du 
polymere dendritique de type polyester peuvent porter des substituants derives d'au moins un agent de terminaison 
de chaTne. 

[0052] On utilise de preference un polymere sans substituants derives. Toutefois, lorqu'une partie des fonctions 
35 hydroxyle terminales portent un substituant derive, la fraction de ces fonctions hydroxyle terminales portant un motif 
de terminaison de chaTne est generalement comprise entre 1 et 90 % en moles, de preference entre 10 et 50 % en 
moles rapporte au nombre total de fonctions hydroxyle terminales. 

[0053] Le choix approprie d'un agent de terminaison de chaTne approprie permet de modifier a souhait les proprietes 
physico-chimiques des polyesters dendritiques utilises dans les compositions de la presente invention. 
40 [0054] Ledit agent de terminaison de chaTne peut etre choisi dans une grande variety de composes capables de 
former des liaisons covalentes avec les fonctions hydroxyle terminales. Ces composes englobent notamment 



i) un acide monocarboxylique sature ou un acide gras sature ou un anhydride d'un tel compose, 

ii) un acide gras insature, 

45 iii) un acide monocarboxylique insatur6, 

iv) un diisocyanate ou un oligomere d'un tel compose, 

v) un produit d'addition prepare a partir d'un compose selon iv), 

vi) un acide dicarboxylique ou polycarboxylique ou un anhydride d'un tel compost, 

vii) un produit d'addition prepare a partir d'un compose selon vi), 
50 viii) un acide monocarboxylique aromatique, 

ix) une 6pihalogenhydrine, 

x) un ester glycidylique d'un acide monocarboxylique ou d'un acide gras comportant de 1 a 24 atomes de carbone, 

xi) un epoxyde d'un acide gras insature comportant de 3 a 24 atomes de carbone. 



[0055] Des composes de terminaison de chaTne pr6feres sont en particulier I'acide laurique, les acides gras de 
graines de lin, les acides gras de soja, les acides gras de suif, les acides gras d'huile de ricin deshydrogene, I'acide 
caproTque, I'acide caprylique, le maleate de Tether diallylique de trimethylolpropane, I'acide methacrylique et I'acide 
acrylique. 
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[0056] Les polymeres dendritiques de type polyester a fonctions hydroxyle terminates et portant eventuellement des 
groupements de terminaison de chaTne sont connus et sont commercialisms par la sociSte PERSTORP. 
[0057] Des polymeres particulierement preterms utilises dans la pr6sente invention sont 

5 - un polyester dendritique obtenu par poly condensation d'acide dim6thylolpropionique sur du trimethylolpropane, 
exempt d'agents de terminaison de chaTne commercialism sous la denomination BOLTORN H40 TMP CORE ; 
un polyester dendritique obtenu par polycondensation d'acide dimethylolpropionique sur du penta6rythritol poly- 
oxy6thyl6ne (5 motifs d'OE sur chaque fonction hydroxyle), dont 50 % des fonctions hydroxyle sont esterifiees par 
de I'acide caprique/caprylique (nom technique HBP 3G esterifie) ; 

10 - un polyester dendritique obtenu par polycondensation d'acide dimethylolpropionique sur du pentaerythritol poly- 
oxy6thy!6ne (5 motifs d'OE sur chaque fonction hydroxyle), exempt d'agent de terminaison de chaTne (nom tech- 
nique HBP Polyol 3G), 

tous ces polymeres 6tant des prod u its de la societe PERSTORP. 
is [0058] La concentration du polymere dendritique rapportee a la composition totale est comprise dans I'intervalle 
allant de 0,1 a 5 % en poids. 

[0059] Le systeme polymerique filmogene est present a raison de 0,5 a 70 % en poids, de preference de 0,5 a 30 
% en poids, exprim6 en matiere active rapport6e a la composition totale. 

[0060] On choisira les quantit6s de polymere dendritique et de polymeres tenseurs de maniere a ce que le rapport 
20 en poids du polymere dendritique au systeme polymerique filmogene sort compris dans I'intervalle allant de 1 /2 a 1 /1 00, 
de preference de 1/10 a 1/50. 

[0061] Les compositions anti-rides selon I'invention peuvent contenir en outre un ou plusieurs principes actifs cos- 
m^tiques choisis parmi les agents anti-radicaux libres, les agents hydratants, les vitamines, les prolines autres que 
celles constituant le systeme tenseur, les ceramides, les a-hydroxy-acides, les (J-hydroxyacides et les retinoTdes. 

25 [0062] Elles peuvent contenir en outre des adjuvants cosmetiques usuels en cosmetique et dermatologie. Ces ad- 
juvants sont par exemple les solvants, les agents regulateurs de pH, les anti-oxydants, les agents conservateurs, les 
pigments et colorants, les charges, les emollients, les agents anti-mousse, les corps gras tels que huiles ou cires 
vegetales ou animales, les silicones, les part urns, les agents tensioactifs, les plastifiants, les polymeres epaississants 
ou gSlifiants, les filtres solaires et les agents apportant de la douceur (allantolne, PVM/MA dScadiene copolymer). 

30 [0063] Comme huiles utilisables dans la composition de I'invention, on peut notamment citer par exemple les huiles 
d'origine v^getale, les huiles minerales (huile de vaseline), les huiles de synthese, les huiles de silicone (cyclomethi- 
cone) et les huiles fluorees. Les autres corps gras susceptibles d'etre presents dans la phase huileuse peuvent etre 
par exemple les actdes gras, les alcoois gras (atcool cetylique) et les cires. 

[0064] Bien entendu, I'homme de metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes complementaires et leur 
35 quantite, de maniere telle que les proprietes avantageuses attachees intrinsequement a la composition cosmetique 
ou dermatologique conforme a I'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees par la ou les adjonctions 
envisagees. 

[0065] Les compositions anti-rides peuvent se presenter sous n'importe quelle forme permettant la formation d'un 
film homogene ayant Teffet cosmetique tenseur souhaite. II s'agit par exemple d'une emulsion telle qu'une creme ou 
40 un lait, d'un gel, d'une lotion, d'une dispersion v6siculaire, d'un serum, d'une pate ou d'un batonnet solide. 

[0066] La presente invention conceme 6galement un proced6 de traitement non therapeutique de la peau qui con- 
siste a appliquer les compositions decrites ci-dessus en une mince couche sur la peau du visage, du cou et/ou du 
decollete. 

[0067] Elle conceme egalement I'utilisation d'une association d'une dispersion d'un systeme polymerique filmogene 
45 contenant au moins un polymere d'origine naturelle et/ou synthetique et capable de former un film permeable a la 
vapeurd'eau, presentant un module d'Young allant de 10 8 a 10 10 N/m 2 et produisant, apres application a une concen- 
tration de 7 % dans I'eau puis sechage, une retraction du stratum corneum isole superieure a 1 % a une temperature 
de 30 °C et pour une humidite relative de 40 %, et d'un polymere dendritique de type polyester a fonctions hydroxyle 
terminales, pour preparer une composition cosmetique ou dermatologique destinee a diminuer et/ou effacer les rides 
50 et/ou ridules de la peau. 

[0068] L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 
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Exemple 1 



[0069] 



5 


Creme anti-rides 




alcool cetylique 


1,5% 




huile de vaseline 


5% 




cyclomethicone 


7% 


10 


tristearate de sorbitane (tensio-actif) 


1,3% 




stearate de PEG 40 (tensio-actif) 


2,7 % 




p rote in e de soja 






(Eleseryl® commercialise par LSN) 


3% 


15 


Sancure 2060 waterbome urethane (27 % de matiere active dans I'eau) 


10% 


BOLTORN H 40 TMP 


0,2% 




commercialise par PERSTORP 






alcool ethylique 


10% 




pan* urns, conservateurs 


q.s. 


20 


eau demine>alis6e 


qsp 100 % 



Exemple 2 



[0070] 

25 



Creme anti-rides 


alcool cetylique 


1,5% 


huile de vaseline 


5% 


cyclomethicone 


7% 


tristearate de sorbitane (tensio-actif) 


1,3% 


stearate de PEG 40 (tensio-actif) 


2,7 % 


fraction proteique de lupin blanc (a 0,7 % de matiere active) Sancure 815 


30% 


(35 % de matiere active dans I'eau) 


12% 


BOLTORN H 40 TMP commercialise par PERSTORP 


0,2% 


alcool ethylique 


10% 


parfums, conservateurs 


q. s. 


eau demineralisee 


qsp 100% 



40 

Exemple 3 



[0071] 



45 


Serum 




poIyacrylamide/C| 3 -C 14 lsoparaffine/Laureth-7 (Sepigel® commercialise par SEPPIC) 


1 % 




gomme xanthane 


0,2 % 




PVM/MA decadiene cross polymer (ANTARON ST 06 commercialism par ISP) 


0,2 % 


50 • 


triethanolamine 


0,2 % 


SANCURE 815 (35 % de matiere active dans I'eau) 


12% 




BOLTORNH 40 TMP 


0,3% 




commercialise par PERSTORP 






alcool ethylique 


10% 


55 


parfums, conservateurs 


q. s. 




eau demineralisee 


qsp 1 00 % 
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Revendications 

1. Composition cosm6tique ou dermatologique anti-rides, caracterisee par le fait qu'elle comprend, dans un milieu 
physiologiquement acceptable, ('association 

d'une dispersion d'un systeme polymerique filmogene contenant au moins un polymere d'origine naturelle et/ 
ou synth6tique et capable de former un film permeable a la vapeur d'eau, presentant un module d'Young allant 
de 10 8 a 10 10 N/m 2 et produisant, apres application a une concentration de 7 % dans I'eau puis sechage, une 
refraction du stratum comeum isole superieure a 1 % a une temperature de 30 °C et pour une humidite relative 
de 40 %, et 

d'un polymere dendritique de type polyester a fonctions hydroxyle terminales. 

2. Composition anti-rides selon la revendication 1 , caracterisee par le fait que le polymere contenu dans ledit systeme 
polymerique filmogene est un polymere d'origine naturelle. 

3. Composition anti-rides seton la revendication 2, caracterisee par le fait que le polymere d'origine naturelle est 
choisi parmi les polymeres d'origine vegetale, ies polymeres issus des phaneres, les proteines de I'oeuf et les 
latex d'origine naturelle. 

4. Composition anti-rides selon la revendication 3, caracterisee par le fait que le polymere d'origine naturelle de type 
latex est choisi parmi la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammarts, les elemis, les copals, les derives 
celluiosiques et les melanges de ces polymeres. 

5. Composition anti-rides selon la revendication 3, caracterisee par le fait que le polymere issu des phaneres est 
choisi parmi la chitine, le chitosane, I'hydroxypropylchitosane, le derive succinyle du chitosane, le lactate de chi- 
tosane, le glutamate de chitosane, le succinamide de carboxymethylchitosane, hydrolysats de keratine et les ke- 
ratines sulfoniques. 

6. Composition anti-rides selon la revendication 3, caracterisee par le fait que le polymere d'origine v6g6tale est 
choisi parmi les extraits de cereales, de legumineuses et d'oleagineuses. 

7. Composition anti-rides selon la revendication 6, caracterisee par le fait que I'extrait est choisi parmi les extraits de 
mai's, de seigle, de froment, de sarrasin, de sesame, d'epeautre, de pois, de feve, de lentille, de soja et de lupin. 

8. Composition anti-rides selon la revendication 1 , caracterisee par le fait que le polymere contenu dans ledit systeme 
polymerique filmogene est un polymere synthetique se presentant sous forme d'un latex ou pseudolatex. 

9. Composition anti-rides selon la revendication 8, caracterise par le fait que le polymere synthetique est choisi parmi 
les polyurethannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphoteres, les polyurethanne-polyacrylique, poly- 
urelhanne-polyvinylpyrrolidone, poly ur6thanne-poly ester, poly ur6thanne-poly ether, polyurees, les homo-ou copo- 
lymers acryliques, les polymeres d'acide isophtalique sulfone et leurs melanges. 

10. Composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le 
polymere d'origine synthetique et/ou naturelle contenu dans ledit systeme polymerique filmogene comporte des 
groupements hydroxyle libres ou des groupements anioniques. 

11 . Composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que le systeme 
polymerique comprend en outre un agent plastifiant. 

12. Composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le 
polymere dendritique a fonctions hydroxyle terminales est une macromolecule hautement ramiftee de type poly- 
ester, constitute 

d'un motif central derive d'un compose initiateur portant une ou plusieurs fonctions hydroxyle (a), 

de motifs d'allongement de chaine derives d'une molecule d'allongement de chaine portant une fonction car- 

boxyle (b) et au moins deux fonctions hydroxyle (c), 

chacune des fonctions hydroxyle (a) de la molecule centrale etant le point de depart d'une reaction de po- 
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lycondensation (polyesterification) qui debute par la reaction des fonctions hydroxy le (a) de la molecule centrale 
avec les fonctions carboxyle (b) des molecules d'allongement de la chaine, puis se poursuit par reaction des 
fonctions carboxyle (b) avec les fonctions hydroxy le (c) des molecules d'allongement de la chaine. 

s 13. Composition cosmetique anti-rides selon la revendication 12, caracterisee par le fait que le compose initiateur 
portant une ou plusieurs fonctions hydroxy I e formant le motif central est choisi parmi 

(a) un alcool monofonctionnel, 

(b) un diol aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique, 
io (c) un triol, 

(d) un tetrol, 

(e) un alcool de sucre, 

(f) I'anhydro-ennea-heptitol ou le dipentaerythritol, 

(g) un a-alkylglycoside, 

is (h) un polymere polyalcoxyle obtenu par polyalcoxylation d'un des alcools (a) a (g), ayant une masse molaire 

au plus egale a 8000. 

14. Composition cosmetique anti-rides selon la revendication 1 3, caracterisee par le fait que le compose initiateur est 
choisi parmi le ditrimethylolpropane, le ditrimethylolethane, le dipentaerythritol, le pentaerythritol, un pentaerythritol 

20 alcoxyle, le trimethylolethane, le trimethylolpropane, un trimethylolpropane alcoxyle, le glycerol, le neopentylglycol, 

le dimethylolpropane ou le 1,3-dioxane-5,5-dimethanol. 

15. Composition cosmetique anti-rides selon Tune quelconque des revendications 12 a 14, caracterisee par le fait que 
la molecule d'allongement de chatne est choisie parmi 

25 

les acides monocarboxyliques comportant au moins deux fonctions hydroxyle, 

les acides monocarboxyliques comportant au moins deux fonctions hydroxyle dont une ou plusieurs porte(nt) 
un substituant hydroxyalkyle. 

30 16. Composition anti-rides selon la revendication 15, caracterisee par le fait que la molecule d'allongement de chaTne 
est choisie parmi I'acide dimethylolpropionique, I'acide a,a-bis(hydroxymethyl)-butyrique, I'acide a,a,a-tris(hy- 
droxym6thyl)-acetique, I'acide a,a-bis(hydroxymethyl)-valerique, I'acide a,<x-bis(hydroxy)-propionique et I'acide 
3,5-dihydroxybenzoTque. 



35 1 7. Composition anti-rides selon Tune quelconque des revendications 1 2 a 1 6, caracterisee par le fait que le compose 
initiateur est choisi parmi le ditrimethylolpropane, le trimethylolpropane, un pentaerythritol ethoxyle, le pentaeryth- 
ritol ou le glycerol, et que la molecule d'allongement de chatne est I'acide dimethylolpropionique. 

18. Composition anti-rides selon Tune quelconque des revendications 12 a 17, caracterisee par le fait qu'une partie 
40 des fonctions hydroxyle terminates du polymere dendrrtique de type polyester porte des substituants derives d'au 

moins un agent de terminaison de chaTne. 

19. Composition anti-rides selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la 
concentration du polymere dendrrtique rapportee a la composition totale est comprise dans I'intervalle allant de 

45 o,1 a 5 % en poids. 



20. Composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le 
systeme polymerique filmogene est present a raison de 0,5 a 70 % en poids, de preference de 0,5 a 30 % en 
poids, exprim6 en matiere active rapportee a la composition totale. 

50 

21. Composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications precedentes, caract6ris6e par le fait que le 
rapport en poids du polymere dendritique au systeme polymerique filmogene est compris dans I'intervalle allant 
de 1/2 a 1/100, de preference de 1/10 a 1/50. 



22. Composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle 
contient en outre un ou plusieurs principes actifs cosmetiques choisis parmi les agents anti-radicaux libres, les 
agents hydratants, les vitamines, les proteines autres que les polymeres tenseurs, les ceramides, les cc-hydroxy- 
acides, les p-hydroxyacides et les retinoTdes. 
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23. Composition anti-rides selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle 
contient en outre au moins un adjuvant choisi parmi les solvants, les agents regulateurs de pH, les antioxydants, 
les agents conservateurs, les pigments et colorants, les charges, les emollients, les agents anti-mousse, les huiles 
ou cires vegetales ou animates, les silicones, les parfums, les agents tensioactifs, les plastifiants, les polymeres 
epaississants ou gelifiants et les filtres solaires. 

24. Composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle se 
presente sous forme d'une emulsion telle qu'une creme ou un lait, d'un gel, d'une lotion, d'une dispersion vesicu- 
late, d'un s6rum, d'une pate ou d'un batonnet solide. 

25. Procede de traitement non therapeutique de la peau consistant a appliquer sur la peau du visage, du cou et/ou 
du decollete une composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications precedentes. 

26. Utilisation cosmetique de la composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 24 pour diminuer et/ou 
is effacer les rides et/ou les ridules de la peau par un effet tenseur. 

27. Utilisation d'une association 

d'une dispersion d'un systeme polymerique filmogene contenant au moins un polymere d'origine naturelle et/ 
20 ou synthetique et capable de former un film permeable a la vapeur d'eau, presentant un module d'Young allant 

de 10 8 a 9.10 10 N/m 2 et produisant, apres application a une concentration de 7 % dans I'eau puis sechage, 
une retraction du stratum corneum isole superieure a 1 % a une temperature de 30 °C et pour une humidite 
relative de 40 %, et 

d'un polymere dendritique de type polyester a fonctions hydroxyle terminales, 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



pour la preparation d'une composition cosm6tique ou dermatologique destinee a diminuer et/ou effacer les rides 
et/ou ridules de la peau. 
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